	 审批意见：                            岳环君分环评批［2018］2号
君山区友谊电排始建于1976年5月，位于洞庭湖大堤桩号15+050处，由于泵站建设和设计标准低，机电设备老化严重，加之排涝任务重，为解决日益严重的洪涝灾害，确保人民生命财产安全和经济建设顺利进行，岳阳市君山区水利局拟对友谊电排在原址上进行改扩建。该项目总投资8025.54万元,占地73517m2，建筑面积1253.4m2。主要建设内容为新建6台1400QZB-70型潜水轴流泵；加固引水渠（友谊排渠）；重建泵房、副厂房、管理用房等。根据江西景瑞祥环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家审查意见，从环境保护角度考虑，同意本项目的建设。
一、建设单位须逐项落实环评报告表提出的各项环保措施，严格执行环保“三同时”制度，配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。在工程设计、建设和管理中，应着重注意以下问题：
1、切实做好施工期环境保护工作。落实环境影响评价文件提出的各项施工期污防措施，尽量缩短施工期，合理布局施工机械，对施工场地采取围挡、洒水降尘等抑尘措施，渣土物料运输采用密闭或其他遮覆方式，有效减轻施工及运输的扬尘污染影响；选用低噪声施工设备，合理安排施工时间，减少噪声对周边环境的影响；施工期生活废水经一体化污水处理设备处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入农干渠，生产废水经隔油池除油再进入沉砂池沉淀后回收利用，不得外排；建设期固体废物按规范尽量回收利用，无法回收的弃土等及时清运至指定的建筑垃圾填埋场，生活垃圾经收集后由环卫部门统一及时处理。加强施工管理，科学合理安排，减轻施工期对鸟类的影响。
2、运营期废水污染防治。运营期生活污水经一体化污水处理设备处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入友谊渠。
3、运营期固体废物污染防治。拦污检修闸拦截的固体废物和生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一处置；按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的相关规定建设危险废物暂存间用于贮存废变压油、废机油等，做好防渗工作，并设置标志牌；废变压油、废机油的转移和处置应按照环发[2001]199号《危险废物污染防治技术政策》要求进行。经危废暂存间暂存后委托有资质公司处置。
4、生态影响专题。该项目生态影响专题报告通过了专家评审，已在我局进行了备案登记。要求加强项目区域绿化，完善施工植被修复，选用乡土绿化树种，防止外来物种入侵，确保本地区生态安全。同时，设立湿地生态保护的宣传栏，落实鸟类保护的措施。
二、你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及该项目环评报批稿送至岳阳市环境保护局君山区分局环境监察大队、江西景瑞祥环保科技有限公司。 
三、岳阳市环境保护局君山区分局环境监察大队负责项目建设期和营运期的日常环境监管。
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