	 审批意见：                            岳环君分环评批［2018］4号
中国石化销售有限公司湖南岳阳君山加油站位于岳阳市君山区洞庭西路洞庭湖大桥西500米，成立于2001年1月，属于新建补办项目。项目占地面积约8200m2，总投资800万元，其中环保投资40万元，原有30m3埋地单层燃油卧式储罐5个，其中汽油储罐3个，柴油储罐2个，均设有防渗池，双枪加油机6台，以及其他站房、配套用房以及消防设施、供配电设施，年零售量柴油、汽油约为15000t。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）规定，该加油站为二级。本项目在原有的基础上新增一个监测井，新建后该加油站仍为二级。根据湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家审查意见，从环境保护角度考虑，同意本项目的建设。
一、本项目属于新建补办项目，已于2001年建成投产，营运过程中，须按照环境保护“三同时”制度要求，认真落实专家及环评报告表中提出的各项污染防治措施。配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。在工程设计、施工和管理中，应着重注意以下问题：
1、坚持环境保护“三同时”制度，确保环保经费投入，认真落实专家及环评报告表中提出的各项污染防治、风险防范措施。
2、废水污染防治。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入洞庭西路南侧下的市政管网，进入君山城区污水净化中心处理。地面冲洗废水经隔油沉淀池处理后全部用作绿化和地面冲洗，禁止外排。加油站油罐按照分区防渗的原则，严格做好项目区域内防渗防漏处理。设置地下水监测井，加强日常管理，进行定期检测，严防地下水被污染。
3、废气污染防治。完善员工的操作规范，埋地油罐采用具有测漏功能的电子式液位计进行密闭测量，确保满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）油气排放限值。发电机废气经自带柴油发电机干式烟气净化器处理达标后引至屋顶排放。
4、噪声污染防治。采用低噪声设备，采取减振、吸音、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的要求（东、西、北侧为2类标准，南侧为4a类标准）。
5、固体废物污染防治。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，设置危险固废暂存室，并完善地面的防渗防漏建设。油罐委托专业公司进行干洗。废过滤器芯、油罐底渣、隔油沉淀池油泥属危废，采用专用容器进行收集后按危废处置要求暂存、转移和处理。生活垃圾、含油抹布和手套集中收集后交由环卫部门统一清运处理。
6、加强环境风险防范工作。严格落实消防安全要求，加强员工安全教育，提高安全防范意识；严格按照《危险化学品安全管理条例》及《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）要求，加强对充装设备以及阀门、泄压保护装置、回收装置等设备的维护管理，建立健全操作规程，做好防火、防爆、防毒等安全工作并规范设置标示牌，确保不造成次生环境污染；制定环境风险应急预案，储备应急救援物质并组织演练，确保周边环境安全；项目储罐周边防火距离内不得新建住宅区、学校、医院等环境敏感建筑。
7、生态影响专题。该项目生态影响专题报告通过了专家评审，已在我局进行了备案登记。加强厂区绿化，定期向员工进行鸟类保护知识的培训，设立自然保护区宣传标牌，保护湿地生态环境。
二、你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及该项目环评报批稿送至岳阳市环境保护局君山区分局监察大队、湖南美景环保科技咨询服务有限公司。 
三、岳阳市环境保护局君山区分局环境监察大队负责项目建设期和营运期的日常环境监管。
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